
Dubbel panel, smala rör
38 ° /29 ° Delta 9°

Nyinstallerat kompakt, smala rör till VP
38,5 ° /34,5 ° Delta 4°

Sektion, smala rör uppåt
35 ° /21 ° Delta 14° panel, smala rör

37 ° /35 ° Delta 2°

Sektion, grova rör
36 ° /18 ° Delta 18°

Kallt, dåligt 
isolerad dörr/vägg

Tvättstuga Förvaring

Värmepump



Tjock panel, tjocka rör
38 ° /34 ° Delta 4°

Panel med fläns bakom, smala rör 
kopplade på tjockt rör
28 ° /20 ° Delta 8°

Panel, smala rör
36 ° /30 ° Delta 6°

Dubbel panel, smala rör
36 ° /28 ° Delta 8°

Panel, smala rör
36 ° /30 ° Delta 6°

Dubbel panel, smala rör
37,5 ° /32 ° Delta 5,5°

Sektion, tjocka rör
38 ° /30 ° Delta 8°

Badrum: vattenburen 
handdukstork och 
golvvärme på en slinga



Panel, smala rör
36,5 ° /28 ° Delta 8,5°Sektion, tjocka rör

38 ° /32 ° Delta 6°
Sektion, tjocka rör
38 ° /34 ° Delta 4°

Dubbel panel, smala rör
36 ° /26 ° Delta 12°

Dubbel panel, smala rör
37 ° /30 ° Delta 7°

Sektion, smala rör, går ner
36 ° /28 ° Delta 8°

Sektion, smala rör, går till sov 4
35 ° /28 ° Delta 7°

Sektion, tjocka rör
39 ° /34 ° Delta 5°

Tjock panel, smala rör
37 ° /30 ° Delta 30°

Kallaste rummet i husetVarmaste rummet i huset


